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Hallo,
Ik ben onze Eribelle aan het opknappen. E&n van de dingen waarvan ik heb uitgezocht of hier iets aan moet gebeuren is of de asrubbers wel of niet vervangen moeten worden.
Deze vraag heb ik op het Eribelle facebook forum geplaatst (d.d. 26 juni 2020) en op het caravan-forum geplaatst (bij kiuscaravan) Op het Eribelle forum bleef het antwoord uit. Op het caravan-forum was het antwoord: de as hoort onder 20-graden te staan, dus

asrubbers vervangen.
Aansluitend heb ik bij Middelbos te Assen ter plaatse de vraag en aan Triorep te de vraag per mail gesteld.
Mondeling antwoord op locatie te Assen van de firma Middelbos: de originele fabrieks tekening van Alko is wat er getekend is niet correct en wat er aan maatvoering bij staat is wel correct. (dacht de desbetreffende vrij zeker te weten :) )

Per mail de vraag aan Triorep gesteld en per mail het antwoord ontvangen, zie mijn mail vraag en het mail antwoord hieronder.

Mijn vraag aan Triorep:
Beste,

Wij Zijn in het bezit van een Eriba Eribelle caravan uit 1986 die voorzien is van een Alko as 650 kg.

We weten niet zeker of de asrubbers niet meer goed zijn. Via de Eribelle website zijn we in het bezit gekomen van de originele Alko-as bouwtekening. (zie bijlage)
De tekening zelf geeft anders weer dan wat er op de tekening geschreven staat.

2 x de maatvoering van 85 mm, 1 x tot hart as en 1 x tot hart trommel. Ock is er de maat geschreven 0-graden gemeten uit hart trommel.

Echter wat er getekend is, is dat de zwenkarm niet 0-graden is maar pim. 20-graden.

Garde p;

Pethe it
1 rove  [r

|

Coupe AA
Essieu type . B 600- &4
PTAC : €50kg
Frein type : 4637
(geel is igi zit VOOR de as en de zwenkarm (groen) ACHTER de as. Tekening is gezien vanuit binnenkant wiel)

) -

(de huidige stand van de rechter zwenkarm lijkt nu ongeveer -2-graden te hebben)

Vanuit het caravan-forum hoor ik dat de as doorgezakt is en voorzien moet worden van nieuwe asrubbers, De zwenkarm hoort op 20-graden (zoals getekend is) te staan. Zelf denk ik dat de tekening niet correct is en dat de tekst leidend is op de Alko tekening.
(maatvoering op tekening gaat boven wat getekend is)

Kunt u als specialist hier een kundig 0og over laten gaan en ons vertellen of we nu wel of niet de asrubbers dienen te vervagen?

Indien ze vervangen dienen te worden kunt u ons aangeven wat de kosten hiervan zijn als u dit doet?

Uitgangspunten:

* Huidige as is tot 650 kg. Kan, door andere asrubbers aan te brengen, dit ge-upgrade worden naar pim. 750 kg?

* As kan gedemonteerd aangeleverd worden.

Bijgevoegd ook 2 stuks foto" s van zowel de linker- als de rechter zwenkarm.

We zijn benieuwd hoe de stand van de zwenkarmen behoort te zijn.
In afwachting van uw bericht,

Jakob Slopsema



Antwoord van Triorep:

Boste,
KO kan at
Wi kunnen 3
a
o vervangen 7en 10jaar.
D kosten voor het vervanger - incl. btw

. ot 5 uur

Hoop u voldoende geinformoerd fo hebben en bi vragen kunt  alf bolln,

Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Griiien / With kind regards
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