==HYMER 2 Voor de reis

Aankoppelen

De verschillende typen/modellen zijn, naar grootte en gewicht, met verschillende
koppelingssystemen uitgerust.

Voor het afkoppelen:
- Het neuswiel op de grond zetten.

- Met de auto achteruit rijden respektievelijk met de caravan naar voren rijden, totdat de kogel en
de koppeling elkaar bereiken.

e Kober AK 10/2 (kogeldoorsnede

S0 mm)
- Veiligheidspal (1) onder de handgreep in-
drukken en de handgreep (2) krachtig om-
\ @ hoog trekken.

- De geopende koppeling op de kogel van de
auto zetten en de handgreep loslaten. De
handgreep moet nu zelfstandig in de uit-

o , @ gangspositie terugkomen. Druk de hand-

m@ © o 6 greep toch nog even met de hand naar be-

neden.

- De vergrendeling volgt automatisch.

e Kober AK 7 (kogeldoorsnede
S0 mm)

- Veiligheidsknop (1) aan de handgreep

® f indrukken en de handgreep (2) krachtig

(wm omhoog trekken.
Q...@ - De geopende koppeling op de kogel van de

“ auto brengen en de handgreep loslaten. De
) o o handgreep moet nu zelfstandig in de uit-
= gangspositie terugkomen. Druk de hand-

greep toch nog even met de hand naar be-
neden.

- De vergrendeling volgt automatisch.
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Let er a.u.b. op, dat de binnenkant van de koppeling niet vuil is en dat de
beweegbare delen van de koppeling gesmeerd zijn.

Indien u een 'Super-Sicherheits-Kupplung' (Veiligheidskoppeling SSK-Westfalia of
AKS2000-Kober) gebruikt, dan mag de kogel niet gesmeerd/vet zijn.

Zie voor verdere informatie de 'eigen’' handleidingen van Westfalia of AL-KO.

Voor aanvang van iedere reis dient u te kontroleren of de caravan goed is aangekoppeld. Let er op
dat de koppeling de kogel goed 'vastgnjpt' en dat ze niet los op elkaar liggen. De koppeling moet
de kogel goed omsluiten; de veiligheidsaanduiding (cilinder) is groen.

Hang de breekkabel met een lus om de kogel van de auto of om de voorziening hiervoor op de
trekhaak (hulpkoppeling).

Draai en trek het neuswiel helemaal omhoog en zorg ervoor dat het wiel parallel aan de rijrichting
staat.

Steek de 13-polige stekker in de aansluiting bij de trekhaak op de auto. Let hierbij op dat de twee
lippen van de beschermkap op de stekker, zichzelf vastgrijpen. Deze verhinderen dat de stekker

los kan gaan tijdens de reis. Leg de verbindingskabel in een losse boog over de dissel, let hierbij
echter op dat de kabel niet over de grond kan slepen.

A Let er op dat alle uitdraaisteunen omhoog gedraaid zijn en dat de eventueel
gemonteerde vaste opstap ingeschoven is.

Kontroleer voor het rijden of alle lichten van de caravan werken.

- Kontroleer of de 13-polige stekker van de caravan in de aansluiting van de auto past.

Bij verschillende uitvoeringen kunt u zich het beste tot een erkende Eriba-dealer
wenden.
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Handrem

Wanneer u de caravan neerzet dan moet u
de handrem (1) (zeker op hellingen) geheel
aantrekken. Deze haakt dan vanzelf in.

Om de handrem los te maken drukt u de
beveilingsknop (2) in en drukt u de hendel
naar beneden.

- Trek voor het losmaken van de

handrem de hendel een klein
beetje omhoog. De beveiligings-

knop is dan makkelijker in te
drukken.

Wielkeggen

Gebruik beide wielkeggen ook op lichte
hellingen. Deze moeten athankelijk van de
helling voor of achter de wielen geplaatst
worden. De wielkeggen zijn voor de wielen
aan de caravan bevestigd.

Wanneer u de beugel van de keghouder naar
beneden drukt, kunt u de keg uithalen (niet
by Touring Puck, Ventan, Pan en Familia).
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Afkoppelen

- Trek eerst de handrem van uw caravan aan.

- Plaats de wielkeggen.

- Maak de 13 polige stekker los van de auto en steek deze in de houder op de dissel.
- Verwijder de breekkabel van de trekhaak van de auto. |

- Druk het neuswiel naar beneden en trek de hendel van de koppeling omhoog door de
veiligheidspal in te drukken (zie hoofdstuk 2 'Aankoppelen').

- Draai de dissel nu met behulp van het neuswiel zover omhoog dat de auto zonder gevaar
weggereden kan worden.
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Uitdraaisteunen

Gebruik voor het plaatsen van de caravan de vier uitdraaisteunen.

- De caravan in de breedte waterpas zetten (het wiel aan de tentzijde normaal op de grond
laten staan, dus aan de andere kant eventueel ophogen of ingraven)

- Nu de caravan met behulp van het neuswiel in de lengterichting waterpas zetten.

- De vier uitdraaisteunen draait u nu uit (let hierbij op dat u de caravan NIET met de
uitdraaisteunen opkrikt !).

- Vervolgens moet u het neuswiel ontlasten.

- U kunt het beste houten plankjes gebruiken ter ondersteuning van de uitdraaisteunen.

Toegangsdeur

Het openen van de afgesloten deur:

- Sleutel in het slot steken en met de
klok meedraaien tot ontgrendeling (1).

- Sleutel in middenpositie terugdraaien
(2) en uitnemen.

Bij niet gesloten deur draait u de knop
met de klok mee totdat het slot ont-
grendelt.

Het afsluiten van de deur:

- Sleutel in het slot steken en 90° tegen
de klok in draaien (1).

- Sleutel in middenpositie terugdraaien
(2) en uitnemen.

Bij het verlaten van de caravan moet u
de deuren en ramen altijd goed afsluiten.
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Om de deur van binnenuit te openen moet u
de deurknop tegen de klok indraaien (1).

Indien u de deur van binnenuit wilt ver-
grendelen dan moet u de deurknop
ongeveer 45° met de klok mee draaien
en in deze positie laten staan (2).

U kunt ook alleen het bovenste gedeelte
openen.

Daarvoor moet u
- het onderste gedeelte vergrendelen door

de vergrendelingshendel 90° naar bene-
den te drukken (1), en

- de vergrendelingshendel aan het bovenste
gedeelte horizontaal stellen (2).
/
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Elektriciteitsaansluiting

Uw caravan kan aan een extern 230 V net aan-
gesloten worden.

A Het 230 V net moet met een zekering

van 30 mA beveiligd zijn. Controleer
voordat u uw caravan hierop aansluit
of dit ook daadwerkelijk het geval is.

De verbinding tussen uw caravan met het 230 V-net moet
gebeuren met een flexibele drie-aderige rubberkabel met een
minimale doorsnede van 3 x 2,5 mm? en met stopkontakten
volgens DIN 49462 norm.

Om op alle voorkomende gevallen voorbereid te zijn bevelen wij de volgende kombinatie aan:
- Adapterkabel:
EG-stopkontakt (1) = Schuko-stekker (2),

- Kabelhaspel:
Schuko-stopkontakt (3) = Schuko-stekker (4),

- Adapterkabel:
Schuko-stopkontakt (5) = EG-stekker (6).

/

Uw Eriba-dealer is u voor wat betreft de aanschaf van bovenstaande accessoires graag van
- dienst.

A In onze accessoire-folder worden kabelhaspels aangeboden met thermobeveiliging

tegen oververhitting. Alleen bij deze haspels is het geheel afrollen van de kabel niet
meer nodig.
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A Verwarmen

Denk eraan dat wanneer u uw kachel gebruikt, de afvoerpijp in de klerenkast
warm wordt. Berg daarom geen brandgevaarlijke kledingsstukken in de direkte
nabijheid van deze afvoerpijp op !

Ventilatie
Denk eraan dat de zuurstof in de caravan door

- ademen van mensen,
- kooktoestellen, alsmede
- gasverlichting etc.

verbruikt wordt. Daarom is het noodzakelijk dat steeds weer nieuwe zuurstof aangevoerd wordt.
Om een voldoende luchttoevoer te garanderen hebben wij in uw caravan een dwangmatige
ontluchting ingebouwd.

Zorg ook door ventilatie voor voortdurende luchtverversing. Bij koude weersomstandigheden
overwint u alleen op deze manier condenswaterproblemen. Door een goed gedoseerde warmte van
de kachel samen met be- en ontluchting kunt u een aangenaam klimaat verkrijgen tijdens koelere
jaargetijden of tijdens het kamperen in de winter.

Denk eraan dat u uw caravan ook thuis af en toe ventileert.

Bij bepaalde weersomstandigheden kan er ondanks ontluchten op metalen delen
condenswater optreden ( bijv. vloer-chassisbevestiging).

Bij extreme weersomstandigheden kan tussen de dubbele acrylruiten condenswater
optreden. Deze ruiten zijn zo geconstrueerd dat dit weer verdwijnt bij hogere
temperaturen. Indien condenswater optreedt hoeft u niet bang te zijn dat uw rditen
zijn beschadigd.

Ook bij openingen (bijv. dakluikranden, stopkontakten, vulopeningen, luiken etc.)
kunnen koudebruggen ontstaan.

A Dek in geen geval de dwangmatige ontluchters (dakluiken) af (met bijv. een
isolatiemat), want anders ontstaat er verstikkingsgevaar door een te groot CO-2
gehalte.
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Uitzetbare ramen

e Ramen met klembeslag
Om te openen :
- Raamsluitingen openen.
- Ruit naar buiten drukken.
- Nadat u de gewenste stand heeft, draait u de greep van het klembeslag vast.
Om te sluiten :
- Grepen losdraaien totdat deze niet meer klemmen.

- Ruit aan de raamsluitingen naar binnen trekken en vergrendelen.

e Ramen met vergrendelingsautomaat

Om te openen :

- De veiligheidsknop indrukken (1).

4
@ yd | |
® / - - Vergrendelingsgreep verticaal zetten
’ @).
S T
/ (@) 5 - Bij het voor- en achterraam de

/ p beveiligingsknop op de telescooparm
\&/ A& P losdraaien. /

- Het raam tot de gewenste stand naar
buiten drukken; de telescooparm
'klikt' vanzelf in.
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Om te sluiten :

- Het raam een klein beetje omhoog drukken
totdat de vergrendeling vrij is.

- Het raam sluiten.

- De beveiligingsknop indrukken (1).

- De vergrendelingsgreep horizontaal
zetten (2).

- Bij het voor- en achterraam de
beveiligingsknop op de telescooparm
in de houder vastdraaien.

/

Bij ramen met vergrendelingsautomaat is het noodzakelijk het raam volledig te
openen om de automaat uit te schakelen. Wordt de automaat niet uitgeschakeld

en wordt het raam toch gesloten, dan bestaat het gevaar dat het raam door de grote
weerstand scheurt.
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Ramen zonder vergrendelingsautomaat

Om te openen :
- De beveiligingsknop indrukken (1).

- De vergrendelingsgreep vertikaal zetten

(2).
- Het raam tot de gewenste stand openen.
- De knop aan de linker- en rechter tele-
scooparm naar links of rechts vast-
draaien.

- Het raam blijft in de gewenste stand staan,

Om te sluiten :

- De knop (1) aan de linker- en rechter tele-
scooparm losdraaien, de klemwerking is
vrij.

- Het raam naar binnen trekken.
- De beveiligingsknop indrukken.

- De vergrendelingsgreep horizontaal zetten

2.

/

Het raam kan bij onregelmatig
openen of sluiten scheuren.
De knop (1) aan de linker- en
rechter telescooparm moet
altyyd los- en vastgedraaid
worden.
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Ramen met permanente ventilatie

Met de vergrendelingsgrepen kunt u de ramen in twee verschillende posities zetten :

- in de ventilatiestand of
- in gesloten stand.

Dakluiken

Dakluiken met 'druk-trek' werking voor Swing-modellen
Het openen en sluiten gebeurt door een 'druk’ respektievelijk 'trek’ aan de beide
handgrepen. Tegeljjkertijd moet u met beide wijsvingers de veiligheidspallen naar
binnen drukken. In gesloten stand hebben deze dakluiken permanente ventilatie.

Groot draaidakluik voor Nova/Moving-modellen

Al naar gelang de draairichting van de draaihendel kunt u dit luik openen of sluiten.
De verstelbaarheid is traploos.

Het muggengaas wordt over de rubberrand aan de vier haken (voor u niet zichtbaar)
bevestigd. Indien uw caravan standaard is uitgerust met een combirollo voor het
draaidakluik (zie de brochure van het jaartal van uw caravan} dan wordt dit muggen-
gaas niet meegeleverd.

Hefdak voor Puck,Ventan, Pan/Familia, Triton, Troll en Eribelle

Om te openen

- De vier spanveren losmaken. LET OP DAT HET MUGGENGAAS
- Het hefdak naar boven drukken. NIET TUSSEN DE SPANVEREN ZIT.

Om te sluten

- Het hefdak naar beneden trekken. ' /
- De vier spanveren vastmaken.

Al naar gelang de weersomstandigheden moet u de dakluiken of ramen zover sluiten

dat er geen vocht kan binnendringen.

Om het sluiten van de grote hefdaken (Troll, Triton, Eribelle) te vergemakkelijken kan
eerst de voorste helft en vervolgens de achterste helft gelijkmatig naar beneden
getrokken worden.
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Langsslaper (Touring)

Voor de ombouw Ombouw voor het slapen :

- Het tafelblad (3) een beetje optillen.

- De tafelpoot (6) aan de bovenkant samen
knijpen en tegen de onderzijde van de
tafel klappen.

- Het tafelblad (3) ongeveer 45° optillen, uit
de bovenste rail halen en opzij leggen. De
tafel wordt niet gebruikt.

Tijdens de ombouw

- De bedframes (7), die tegen de bedkasten
gemonteerd zijn naar het midden draaien.
(bij sommige dwarsslapers moet dit ook

gebeuren).

Bij de Puck moet het bed met het dwarsschot
verlengd worden. 1.p.v. bedframes worden
hier bedstokken gebruikt.

Na de ombouw

- De rugleuningen (1) tussen de zittingen (2)
en de buitenwand schuiven. Let hierbyf op
de wigvorm van de rugleuningen.

1 Rugleuning, 5 Bedkast
2 Zitting 6 Tafelpoot
3 Tafel 7 Bedframe
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Bedverbreder (Touring)
Voor de ombouw Ombouw voor het slapen :

- Trek het zijschot (4) naar rechts.

Tiydens de ombouw

- Klap het binnenschot (5) omhoog en til de zitting
een beetje op.

- Leg het binnenschot op de bedkast (3) en laat de
zitting los. /

- Gebruik het extra opvulkussen om het bed af te

; | 74 maken.
L 1
3
1 Rugleuning 3 Bedkast 5 Binnenschot
2 Zitting, 4 Zijschot
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Voor de ombouw

Na de ombouw

I Rugleuning
2 Zitting,

3 Tafel

4 Rail

30b - C04/95

5 Bedkast

6 Tafelpoot
7 Bedframe
8 Bedframe

Langsslaper of dwarsslaper
(190x190)

Ombouw voor het slapen :
- Het tafelblad (3) een beetje optillen.

- De tafelpoot (6) aan de bovenkant samen
knijpen en tegen de onderzijde van de
tafel klappen. "

- Het tafelblad (3) ongeveer 45° optillen, uit
de bovenste rail halen en opzij leggen. De
tafel wordt niet gebruikt.

- De bedframes (7) (8), die tegen de bedkasten
gemonteerd zijn naar het midden draaien.

- Schuif de tafel onder het bed.

- Schif de zittingen (2) naar het midden.

- De rugleuningen (1) tussen de zittingen (2)
en de buitenwand schuiven. Let hierbij op
de wigvorm van de rugleuningen. /
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Algemeen

|
A Reparaties en veranderingen aan de gasvoorziening mogen alleen door een
erkende Eriba-dealer uitgevoerd worden.

De geinstalleerde apparaten zijn geschikt voor zowel propaan- als butaangas en ook voor een
gemengd gebruik van beide gassoorten. De gasregelaar alsmede de geinstalleerde apparaten zijn
uitgevoerd voor een druk van 30 mbar (voor model 1997 : 50 mbar).

De bevestigingen van de gasvoorziening hebben een linkse schroefdraad.

De disselkast heeft met het oog op zijn funktie en konstruktie een open
ruimte aan de zijden en is daarom niet waterdicht.

Deze dwangmatige ventilatie mag niet afgesloten worden ! De gaskranen moeten
voortdurend bereikbaar zijn.

A Propaangas verdampt tot -32 °C, terwijl butaangas maar tot -0 °C verdampt. In de
winter 1s butaangas dus niet aan te raden.

Volgens voorschriften mogen in de disselkast (Nova/Swing) twee gasflessen van
ieder maximaal 15 kg vulling in de houders geplaatst worden. Opslag van meer
gasflessen is hier niet toegestaan.

zelf afsluiten.

| : . :
Als u de (gas)apparaten niet gebruikt kunt u het beste de ventielen op de gasflessen
Ieder apparaat heeft een eigen gaskraan die bij niet-gebruik gesloten moet woxfien.

| Bij eerste ingebruikname van gasapparaten (kooktoestel) moet het dakluik altijd
| geopend worden (zie ook hoofdstuk 1 'Algemeen').

Het kooktoestel mag niet voor verwarmingsdoeleinden gebruikt worden.

De thermobeveiligingen zijn zelfafsluiters. Kontroleer van tijd tot tijd de werking
hiervan. Na het doven van de vlam van het betreffende apparaat moet de
thermobeveiliging gesloten zijn. Hierbij hoort u een klik.
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Gasflessen

De gasflessen in de disselkast moet u rechtop vastspannen zodat ze niet meer
kunnen bewegen.

Voor de verschillende gasapparaten moet de gasdruk gereduceerd worden tot 30 mbar (vanaf
modeljaar 1997). Modellen voor modeljaar 1997 tot 50 mbar.

Shuit huervoor direkt op de gasfles een gasdrukregelaar aan voor 30 mbar (modellen voor
modeljaar 1997: 50 mbar !).

Door deze regelaar wordt de gasdruk van de gasfles gereduceerd naar de juiste druk voor de
verschillende gasapparaten.

Indien u tegelijkertijd 2 gasflessen wilt aansluiten moet er een gasdrukregelaar aangesloten
worden met automatische omschakeling.

Informeer hiervoor bij uw ERIBA-dealer.

Gaskranen

Voor ieder gasapparaat afzonderlijk is een
eigen gaskraan ingebouwd. Deze kranen
bevinden zich onder het kooktoestel.

De op de kranen aangebrachte symbolen
staan voor de navolgende apparaten:

Koelkast

~ /

Ej Kooktoestel

o
&"D Boiler (niet standaard)

Gaskranen i geopende toestand

Kachel
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Kachel

Het aanzetten van de kachel :

- Open de hoofdkraan (op de gasfles) en
de kraan van de kachel.

- Draai de regelaar naar de gewenste
stand en druk deze in. ‘

- De elektrische ontsteking geeft
vonken (kontrolelampje knippert).

- In geval de kachel is uitgerust met
een Piezo-ontsteking dient u de
knop een paar maal krachtig in te
drukken zodat de ontsteking vonkt.

- Hou de regelaar ingedrukt totdat de
viam brandt. Zodra de vlam brandt
moet u de regelaar nog 10 sekon-
den ingedrukt houden. Indien het
niet lukt moet u twee minuten
wachten voor een nieuwe poging.

A Vanaf verwarmingsstand 3-4 moet wegens oververhittingsgevaar de
warmeluchtinstallatie ingeschakeld worden.

Wegens explosiegevaar mag u gas nooit onverbrand laten stromen.
Het uitschakelen van de kachel :

- Regelaar op "0" draaien (de ontstekingsautomaat wordt hiermee gelijk uitgeschakeld). /
- De gaskraan van de kachel en de hoofdkraan (op de gasfles) sluiten.

De ontstekingsautomaat werkt zolang het gas brandt. Indien er geen gas meer is blijft
de automaat in werking totdat de batterijen leeg zijn. Draait u daarom de regelaar
altijd op "0" om lege batterijen te voorkomen. Indien het kontrolelampje helemaal niet
knippert, of in tijdspozen van langer dan 1 sekonde dan dient u de batterijen te
vervangen. '

Lees a.u.b. de 'eigen' gebruiksaanwijzing van de Truma kachel door !!!
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Kooktoestel

Het aanzetten van het kooktoestel :

- Open de hoofdkraan (op de gasfles) en de kraan
van het kooktoestel.

- Draai de regelaar op " grote vlam” of "kleine
vlam" en hou deze ingedrukt. Wacht totdat er gas
naar de pitten stroomt.

- Steek de vlam aan.

- Na het aansteken van de viam moet de knop nog
ongeveer 15 sekonden ingedrukt blijven totdat de
thermobeveiliging de gastoevoer zelf open houdt.

- Draai de regelaar op de gewenste stand.

Het uitzetten van het kooktoestel :
- De regelaar op stand "0" draaien. De vlam dooft.
- De gaskraan van het kooktoestel en de hoofdkraan (op de gasfles) sluiten.
- Bij het doven van de vlammen sluit de thermobeveiliging automatisch de
gastoevoer.

Lees a.u.b. de 'eigen' handleiding van het kooktoestel door !!!

A De gehele ontstekingshandeling moet van bovenaf zichtbaar zijn en mag niet door
pannen bedekt zijn.

Het kooktoestel mag in geen geval gebruikt worden voor verwarmjng'sdoeleinden.

Wegens explosiegevaar mag u gas nooit onverbrand laten stromen.
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Koelkast

De koelkast funktioneert -
B - op gas, of

- elektrisch (230-V wisselstroom of 12-V
gelijkstroom; zie hoofdstuk 'elektrische
voorziening').

Bij funktioneren op gas

- De knop voor 230-V en 12-V op "0" zetten.

- Open de hoofdkraan (op de gasfles) en de
gaskraan van de koelkast.

- Zet de regelaar op "max" en houdt deze
ingedrukt. Wacht totdat er gas naar de
brander stroomt.

- Druk de ontstekingsknop tweemaal kort
krachtig achter elkaar in.

- De regelaar moet na ontsteking nog
ongeveer 15 sekonden ingedrukt blijven,
totdat de thermobeveiliging de
gastoevoer zelf open houdt.

- U kunt kontroleren of de blauwe gasvlam
links achter in de koelkast brandt. /

- Indien de vlam niet brandt moet u de
ontstekingshandeling herhalen.
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Nadat de koelkast 24 uur op de instelling "max" heeft gestaan kan bij een voldoende
koeltemperatuur een iets mindere gastoevoer ingesteld worden.

@ Bij het doven van de viammen sluit de thermobeveiling automatisch de
gastoevoer.

Lees a.u.b. de 'eigen' handleiding van de koelkast door !!!

A Wegens explosiegevaar mag u gas nooit onverbrand laten stromen.

38 - C10/92




=Z=HYMER

8 Elektrische voorziening

Zonder netspanning, en indien de konstante stroomdraad (kontakt nr. 9, zie 'Aansluitschema 13-
polige stekker') in de kontaktdoos van uw auto is aangesloten, spreekt de 12-V voorziening de
kapaciteit van de accu van uw auto aan. De 12-V verlichting kan dan gebruikt worden.

Bij aansluiting van 230-V schakelt de omvormer automatisch om naar netspanning. De kapaciteit
van de accu van uw auto wordt in dit geval niet aangesproken.

- De omvormer is in de meeste modellen rechtsvoor gemonteerd. Bij de Puck vind u
de omvormer in de zitbank linksvoor.

De standaard ingebouwde omvormer mag niet als acculader gebruikt worden.

Stroomvoorziening (Touring,Eribelle)

De 230-V aansluiting (zie 'Elektriciteitsaansluiting’)

1s gezekerd d.m.v. een tweepolige

zekeringsautomaat.

Met 230-V kunnen

- de 230-V lampen,

- de Schuko stopkontakten en

- de koelkast

gebruikt worden.

Via een ingebouwde omvormer krijgen

- de waterpomp

- de afzuigkap en de verlichting ( toiletruimte,
keukenlichten, spotjes)

12-V gelijjkstroom.

/

A Let er op dat de kapaciteit van de accu van uw auto beperkt is. Indien u hier lang
stroom van trekt kan dit startproblemen veroorzaken.
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Koelkast
De koelkast funktioneert :
- op gas, of

- elektrisch (230-V wisselstroom of 12-V
gelijkstroom). '

Bij funktioneren op 230-V :

- De knop voor 12-V (1) op "0" en de knop
voor 230-V (2) op "I" zetten.

- De regelaar (thermostaat) op de gewenste
koeltemperatuur tussen "1" en "7" zetten.

- Bij stand "0" funktioneert het apparaat op
230-V niet.

Bij funktioneren op 12-V :

- De knop 230-V (2) op "0" en de knop 12-V
(1) op "1" zetten.

Bjj funktionering op 12-V werkt
de thermostaat niet.

Funktioneren op 12-V eigenlijk
alleen tijdens de rit gebruiken,
daar de autoaccu anders lee
getrokken wordt.

Funktioneren op 12-V heeft geen

volledige koelprestatie. Het houdt
alleen de vooraf behaalde tempe-

ratuur vast.

Lees a.u.b. de 'eigen’ gebruiks-
aanwijzing van de koelkast door !!!
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Aansluitschema dertien polige stekker

Kontakt- |Din- Funktie Kabel- Kabel-

nr. omschrijving kleur doorsnede

1 L Richtingaanwijzer, links geel 1,0 mm?

2 54 G Mistlamp blauw 1,0 mm?

3 31 Massa (kontakt 1 - 8) wit 1,5 mm?

4 R Richtingaanwijzer, rechts groen 1,0 mm?

5 58R Rechter achterlicht, zijlicht, breedtelicht, bruin 1,0 mm?
kentekenverlichting

6 54 Remlichten rood 1,0 mm?

7 58L Linker achterlicht, zijlicht, breedtelicht, zwart 1,0 mm?
kentekenverlichting

8 Achteruitrijlicht -

9 Konstante plus blauw 2,5 mm?

10 Oplaad kabel voor een accu in de caravan blauw-wit {2,5 mm?

11 Vrij -

12 ‘ Vrij -

13 Massa (kontakt 9 - 12) wit-blauw | 2,5 mm?

13 B

13-polig systeem naar DIN-norm 72570 13-polig systeem Multicon /

Wij raden u aan de kleuren van de aansluitkabel van de kontra-stekker op uw auto te
noteren. Een eventueel nieuwe aansluiting in de toekbmst wordt hierdoor
vergemakkelijkt.

Om een 13-polige stekker aan te sluiten op een 7-polig stopkontakt kunt u het beste

een adapterkabel aanschaffen, die bij iedere Eriba-dealer te verkrijgen is.
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